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TITAN™ プローブファミリー、DC ~ 145 GHz

TITAN™ Probe T145ファミリーを使用することにより、ブロードバンド測定能力を新たな高みに引き上げることができま
す。このファミリーはDCから145 GHzまでの周波数範囲をカバーできる設計になっており、シングルエンド型（T145A）
およびデュアル型（T145S）モデルが含まれています。卓越した特性を持つシングルエンド型および差動RF校正により、
デバイスおよび回路の特性評価を前例のない高精度で実現できます。

信頼性のある設計で優れた精度の実現
TITAN™ T220プローブと同等の信頼性があり、最適化された先進設計を活用したT145プローブは、パッドの結合に
おいて最小寄生特性を確保します。これにより周波数範囲全体で測定データとモデルパラメータの良好な相関が確保で
きます。

簡素は優れています: 業界最小の挿入損失

MPIのシングルエンド型T145Aは挿入損失で業界最小を誇ります。アンリツ社VectorStar®70kHz-145  
GHz、ME7838D4 VNAの0.8 mmメス型VNA周波数エクステンダーポートに直接取り付けた場合、最大の測定ダイ
ナミックレンジが確保できます。このプローブファミリーは、Keysight Technologies社の900 Hz-120 GHz N5291A 
PNAやRohde & Schwarz社のR&S® ZVA110などさまざまなVNAや周波数バンドとも互換性があります。

MPI - We are Ready for The Test™. Are you?

MPI TITAN™ プローブ、DC ～ 145 GHz
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MPI TITAN™ T145A プローブ特性

特性インピーダンス 50 Ω
コネクタ 0.8 mm (メス型)
チップ材質 ニッケル合金
グランド-シグナル アライメント誤差 < +/- 3 µm
コンタクト幅 15 µm
DC最大電圧 < 50 V
DC最大電流 < 1.5 A
接触抵抗(金) < 6 mΩ
接触抵抗(アルミ) < 45 mΩ
使用温度範囲 -40 °C ~ +150 °C  

代表的電気特性

ピッチ範囲 50, 75, 100, 125および150 µm
RFチップ構成 GSG
周波数範囲 DC ~ 145 GHz

機械特性

代表的電気特性: 145 GHz GSG プローブ、100 µmピッチ 

T145 プローブ, Aタイプのコネクタ 
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MPI デュアル T145S TITAN™ プローブ 特性

特性インピーダンス 50 Ω
コネクタ 0.8 mm, メス型 (2個)
チップ材質 ニッケル合金
コンタクト幅 15 µm
DC最大電圧 < 50 V
DC最大電流 < 1.5 A
接触抵抗(金) < 6 mΩ
接触抵抗(アルミ) < 45 mΩ
使用温度範囲 -40 °C ~ +150 °C  

代表的電気特性

ピッチ範囲 50, 75, 100および125 µm
RFチップ構成 GSGSG
周波数範囲 DC ~ 145 GHz

機械特性

代表的電気特性: 145 GHz GSGSG プロ―ビ、100 µmピッチ
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MPI Global Presence

Direct contact:
   Asia region:                        ast-asia@mpi-corporation.com

EMEA region:               ast-europe@mpi-corporation.com
America region:     ast-americas@mpi-corporation.com

MPI global presence: for your local support, please find the right contact here:
www.mpi-corporation.com/ast/support/local-support-worldwide
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本体寸法
TITAN™ T145A

TITAN™ T145S
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単位: mm
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